
Dräger MSI Variox-2
烟气分析

提供七种版本的单一气体分析仪： Dräger MSI VARIOx-2 是用于执行
单气体分析的全套电子设备，可测量燃烧和工业过程中所产生烟气中
的气体浓度。
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优势
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不同版本用于不同领域

七种不同版本的 Dräger MSI VARIOx-2 可测量 O2、CO2、CO、NO、NO2 和 SO2 的浓度。 所有型号均
配备集成泵，该集成泵将采样气体抽到萃取探针中，通过气体调节仓，吸至电化学传感器。

典型测量应用

‒ 辅助加热器和锅炉中的 CO2

‒ 叉车废气中的 CO
‒ 锅炉中的 CO
‒ 工业尾气中的 O2、CO、NO、NO2 和 SO2

典型应用： 通过优化燃烧节省燃料，测试限值，对尾气进行抽查，排查故障

特殊功能

‒ 超量程保护
‒ O2 传感器，平均传感器寿命为 5年
‒ 电池监控
‒ 充电控制
‒ 自动关闭功能

VARIOx-2 CO2:

‒ 通过空气压缩（O2 测量）进行测量，用于燃烧石油、汽油、天然气或液化气的工厂。



附件
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气体探针，150毫米

铜部件号： 56 00 291

气体探针

部件号： 56 00 608

其他附件

‒ 插入式充电器 230V
部件号： 56 00 747

‒ 通用插入式充电器 100-230V
部件号： 56 00 753

‒ 适用于 Variox 的磁性橡胶外套
部件号： 56 00 752

‒ 带红外数据传输功能的 MSI IR3 打印机
部件号： 56 00 401

‒ PC 专用线缆
部件号： 56 00 755
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适用于辅助加热器的探针

PTFE 部件号： 56 00 518
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适用于 56 00 608 的锥形头

部件号： 56 30 131

耗材

‒ 滤盘
部件号： 56 00 093

‒ -适用于气体调节筒的过滤绒
部件号： 56 30 250

‒ -干燥珠
部件号： 56 00 519
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Dräger MSI VARIOx-2 O2 0 to 21 Vol.%

Dräger MSI VARIOx-2 CO2 0 to 21 Vol.%（计算值）

Dräger MSI VARIOx-2 CO 0 至 4,000ppm
Dräger MSI VARIOx-2 CO+ 0 to 2 Vol.%
Dräger MSI VARIOx-2 NO 0 至 2,000ppm
Dräger MSI VARIOx-2 NO2 0 至 200ppm

测量范围

Dräger MSI VARIOx-2 SO2 0 至 2,000ppm

测量原理 实时测量的电化学传感器
显示屏 液晶显示屏，数字
气体采样 内置隔膜泵，用于连续气体采样
气体调节 带有除尘功能的冷凝过滤器
尺寸 160 x 80 x 40毫米（高 x 宽 x 深），不含气体调节器
重量 约 300克，含电池和气体调节器
电源 镍氢充电电池（约 8小时运行时间）

订购信息

Dräger MSI VARIOx-2 O2 56 00 739

Dräger MSI VARIOx-2 CO2 56 00 741

Dräger MSI VARIOx-2 CO 56 00 742
Dräger MSI VARIOx-2 CO+ 56 00 743
Dräger MSI VARIOx-2 NO 56 00 746
Dräger MSI VARIOx-2 NO2 56 00 744

Dräger MSI VARIOx-2 SO2 56 00 745

气体探针，铝制，0.7米软管，带锥形固定头（高达 200°C） 56 00 291
气体探针，铜制，0.7米软管，带固定夹（高达 250°C） 56 00 613
气体探针，聚四氟乙烯，0.7米软管，带固定夹（高达
200°C）

56 00 518

气体探针，不锈钢，0.7米软管（高达 600°C） 56 00 608
锥形固定头，不锈钢，用于 56 00 608 56 30 131
插入式充电器，230V > 7.5V，300mA 56 00 747
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并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。
视频中提及的商标仅在某些国家为注册商标，不一定曾在此材料发布的国家进行过注册。
请访问www.draeger.com/trademarks查看有关商标的当前状态。

总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

中国
德尔格安全设备（中国）
有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
电话 +86 10 8049 8000
传真 +86 10 8049 8005 / 8006
sales.safety.cn@draeger.com
.
上海分公司
上海市浦东新区琥珀路229号
邮编 201321
电话 +86 21 5298 9668
传真 +86 21 5298 9577
.

深圳分公司
深圳市龙华新区民治大道567号城
优城商务大厦908单元
邮编 518131
电话 +86 755 8279 3256
传真 +86 755 8279 3255
.
成都分公司
成都市锦江区东御街18号百扬大
厦2109单元
邮编 610016
电话 +86 28 8459 5019
传真 +86 28 8459 5015
.

在此联系您的区域销售代
表：www.draeger.com/
lianxiren
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